SILVER

TAVOLI DA STIRO




SILVER-S SILVER-SV

SILVER-A MAXI SILVER-A STANDARD
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Tavola da stiro universale
u disponibile in tre versioni:
¢ Silver-S: tavola aspirante e
soffiante
¢ Silver-SV: tavola aspirante,
soffiante e vaporizzante
* Silver-A: Tavola aspirante.

Il piano puo essere fornito in tre versioni:

¢ Mod. Maxi: dim. 1300 x 500 -
punta 250 mm in 3 modelli

¢ Mod. BN: dim. 1300 x 500 -
punta 300 mm

¢ Mod. Standard: dim. 1100 x 380 -
punta 230 mm solo per versione
AesS.

Caratteristiche:

Per ottimizzare I'utilizzo della Silver si
consiglia di stirare con punta a destra,
per poter impugnare il ferro con la mano
destra e nel contempo asciugare, con il
soffiaggio o I'aspirazione, maneggiando
il capo con la mano sinistra.

Prestazioni elevate sono garantite dal
potente gruppo aspirazione/soffiaggio
TRIFASE incorporato.

Soluzioni ergonomiche, come la
sospensione del ferro, riducono la fatica
e velocizzano la produzione.

Accessori a richiesta:

¢ Caldaia incorporata da 5 It. oppure
da 9 It. con controllo di livello
elettronico.

¢ Poggia ferro girevole.

¢ Gruppo ferro vaporizzante.

« Bracci aspiranti / soffianti.

¢ Forme stiramaniche o cuscino
riscaldate e non.

¢« Forme smacchianti.

¢ Gruppi luce con o senza carrucola
sostegno ferro.

STANDARD
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Alimentazione elettrica
Motore asp./ventil.

Motore pompa
Resistenza caldaia (5 It)

Resistenza caldaia (9 It)
Resistenza ferro
Riscaldamento tavolo
Alimentazione acqua
Scarico caldaia
Alimentazione vapore
Ritorno condensa
Press. eserc vapore
Consumo vapore
Ingombro

Peso netto

Peso lordo
Dimensioni imballo
Volume

*Altri voltaggi a richiesta.

SILVER A-S-SV

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
110V/1 or 220V/3-60 Hz

0,6 kW

0,3 kW (A-S) » 0,5 kW (SV)
3,3-5-6 kW (A-S) * 4-5-6 kW (SV)
0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
0,4-0,5-0,6 BHP (SV)

6-8-10-12 kW + 0,6-0,8-1-1,2 BHP
0,8 kW
0,7 kW (A-S) * 1,2 kW (SV)
Tubo gomma @ interno 13 mm ¢ 0,5 in
1/2”
1/2”

1/2”

2,5 bar - 36 psi (S)
4,5 bar - 65 psi (SV)

3 +5kg/h 6,6 + 1lLbs/h (A-S)
6 + 10 kg/h * 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
1800 x 600 mm * 71x23,5 in
125 kg * 276 Lbs
with boiler: 155 Kg « 342 Lbs
180 kg * 397 Lbs
with boiler: 190 kg ¢ 419 Lbs

1860 x 630 x 1100 mm « 73,2x24,8x43 in

1,28 mS « 45,2 ft3

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi.
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Utility finishing table available
in 3 models:

N £
vahrY

¢ Silver-S: vacuum and blowing
board

¢ Silver-SV: vacuum, blowing and
steaming board

¢ Silver-A: vacuum board.

The board size can be:

¢ Mod. Maxi: dim. 1300 x 500 -
nose 250 mm

¢ Mod. Bottle neck: dim. 1300 x 500 -
nose 300 mm

¢ Mod. Standard: dim. 1100 x 380 -
nose 230 mm for versions A and S
only.

Features:

Maximum efficiency with SILVER can
be achieved by ironing “point to right”,
thus allowing the operator to hold the
garments with left hand and the iron
with the right hand whilst the blowing
action is drying the garments.

This reduces considerably the
movement of the garment itself.

The powerful built-in 3 PHASE vacuum
unit allows high performances.
Ergonomic solutions, such as iron
suspension maximize production and
reduce the operator fatigue.

Available extras:

¢ Built-in 5 or 9 It. boiler with
electronic level control.

¢ Swinging iron rest.

¢ Steam iron assembly.

* Vacuum/ blowing arms with shapes
for sleeves.

¢ Spotting shapes.

¢ Overhead lighting with or without
trolley.

STANDARD
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Technical Data

Required power

Vacuum/blowing motor

Pump motor

Boiler heating element (5 It)

Boiler heating element (9 It)

Iron heating element

Board heating

Water feeding

Boiler drain

Steam inlet

Return outlet

Steam working press.

Steam consumption

Encumbrance

Net weight

Gross weight

Package dimensions

Volume

*Other voltages by request.

SILVER A-S-SV

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
110V/1 or 220V/3-60 Hz

0,6 kW

0,3 kW (A-S) « 0,5 kW (SV)
3,3-5-6 kW (A-S) * 4-5-6 kW (SV)
0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
0,4-0,5-0,6 BHP (SV)

6-8-10-12 kW + 0,6-0,8-1-1,2 BHP
0,8 kW
0,7 kW (A-S) * 1,2 kW (SV)
Inner rubber tube @ int. 13 mm ¢ 0,5 in
1/2”
1/2”

1/2”

2,5 bar - 36 psi (S)
4,5 bar - 65 psi (SV)

3 +5kg/h 6,6 + 1lLbs/h (A-S)
6 + 10 kg/h * 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
1800 x 600 mm * 71x23,5 in
125 kg * 276 Lbs
with boiler: 155 Kg « 342 Lbs
180 kg * 397 Lbs
with boiler: 190 kg ¢ 419 Lbs

1860 x 630 x 1100 mm « 73,2x24,8x43 in

1,28 mS « 45,2 ft3

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding.
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Mesa de planchar universal
disponible en 3 versiones:

¢ Silver-S: aspirante y soplante

¢ Silver-SV: aspirante, soplante y
vaporizante

¢ Silver-A: aspirante.

Plato disponible en tres versiones:

¢ Mod. Maxi: dim. 1300 x 500 -
punta 250 mm

¢ Mod. Cuello de botella: dim. 1300 x
500 -punta 300 mm

* Mod. Standard: dim. 1100 x 380 -
punta 230 mm por versiones Ay S
solo.

Caracteristicas:

Para el mejor uso de la mesa Silver
se aconseja planchar con la punta
del plato a la derecha, empunando la
plancha a vapor con la mano derecha y
al mismo tiempo, secar con el soplado
o mediante la aspiracion, sujetando la
prenda con la mano izquierda.

El potente grupo de aspiracion/soplado
TRIFASICO garantiza prestacidnes
elevadas.

Soluciones ergondmicas, como la
suspension de la planchay reducen la
fatiga y aceleran la produccion.

Accesorios sobre demanda:

¢ Caldera incorporadade 50 de 9
litros con control de nivel electronico.

¢ Apoya plancha orientable.

¢ Grupo plancha vaporizante.

¢ Brazo aspirante y soplante.

¢ Plato plancha mangas calentado o no.

* Plato de desmanchar.

¢ Grupo iluminacién con o sin carril
porta plancha.

STANDARD
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Alimentacion electrica

Motor aspirador/soplado

Motor bomba

Resistencia caldera (5 It)

Resistencia caldera (9 It)

Res.Plancha de mano

Calentamiento de plato

Alimentacion de agua

Purga de la caldera

Alimentacion de vapor

Retorno condensados

Presioén trabajo vapor

Consumo de vapor

Medidas

Peso neto

Peso bruto

Dimensiones embalaje

Volumen

*Otro voltaje bajo demanda.

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
110V/1 or 220V/3-60 Hz

0,6 kW

0,3 kW (A-S) » 0,5 kW (SV)
3,3-5-6 kW (A-S) * 4-5-6 kW (SV)
0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
0,4-0,5-0,6 BHP (SV)

6-8-10-12 kW « 0,6-0,8-1-1,2 BHP
0,8 kW

0,7 KW (A-S) * 1,2 kW (SV)

@ interior Tubo de goma int.
13 mm « 0,5 in

1/2”
1/2”

1/2”

2,5 bar - 36 psi (S)
4,5 bar - 65 psi (SV)

3 +5kg/h 6,6 + 1lLbs/h (A-S)
6 + 10 kg/h * 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
1800 x 600 mm * 71x23,5 in
125 kg * 276 Lbs
with boiler: 155 Kg « 342 Lbs
180 kg * 397 Lbs
with boiler: 190 kg ¢ 419 Lbs

1860 x 630 x 1100 mm « 73,2x24,8x43 in

1,28 mS « 45,2 ft3

Por necesidades de fabricacion, los datos anteriormente mencionados no son astringentes.
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Table de finition universelle
en 3 versions:

¢ Silver-S: aspirante et soufflante

¢ Silver-SV: aspirante, soufflante et
vaporisante

¢ Silver-A: aspirante.

Dimensions plateau:

¢ Mod. Maxi: dim.1300 x 500 -
pointe 250 mm

¢ Mod. Bottle neck: dim.1300 x 500 -
pointe 300 mm

* Mod. Standard: dim.1100 x 380 -
pointe 230 mm soulement pour
versiones A et S.

Caractéristiques:

Pour utiliser au mieux les possibilités
des tables SILVER il est conseillé de
repasser avec la technique“pointe a
droite”, en maintenant le vétement
avec la main gauche et le fer a repasser
dans la main droite. L'operateur peut
vaporiser avec le fer et en méme temps
sécher grace a la soufflerie sur une
vaste surface du vétement reduisant
ainsi considerablement les manipula-
tions pour déplacer les vétements en
cours de repassage.

Le puissant groupe 3 phasé aspiration/
soufflerie incorporé dans la table
permet des prestations élevées.

Des solutions ergonomiques, telles
qgue la suspension du fer, permettent
d’augmenter la production et diminuer
la fatigue de I'operateur.

Sur demande:

¢ Chaudiere éléctronique integrée
(50u9lts.).

¢ Repose fer pivotant.

¢ Groupe fer vaporisant.

* Jeannette chauffante, soufflante et
aspirante avec differentes formes.

¢ Jeannette a détacher.

« Eclairage avec ou sans suspension fer.

STANDARD

QPONY PONY S.P.A. 9 Via G. Di Vittorio, 8 20065 INZAGO (MI) - ITALY

Donnes Techniques SILVER A-S-SV

Courant

Moteur aspirat./souffl.

Moteur pompe

Resistance chaudiére (5 It)

Resistance chaudiére (9 It)

Resistance fer

Chauffage table

Alimentation eau

Vidange chaudiére

Arrivée vapeur

Retour

Pression travail vapeur

Consommation vapeur

Encombrement

Poids net

Poids Brut

Dimension emballage

Volume

*Autres voltages sur demande.

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
110V/1 or 220V/3-60 Hz

0,6 kW

0,3 kW (A-S) » 0,5 kW (SV)
3,3-5-6 kW (A-S) * 4-5-6 kW (SV)
0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
0,4-0,5-0,6 BHP (SV)

6-8-10-12 kW « 0,6-0,8-1-1,2 BHP

0,8 kW

0,7 KW (A-S) * 1,2 kW (SV)

@ a I'intérieur du tube en caoutchouc
int. 13 mm « 0,5 in

1/2”

1/2”

1/2”
2,5 bar - 36 psi (S)
4,5 bar - 65 psi (SV)

3 +5kg/h 6,6 + 1lLbs/h (A-S)
6 + 10 kg/h * 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
1800 x 600 mm * 71x23,5 in
125 kg * 276 Lbs
with boiler: 155 Kg « 342 Lbs

180 kg * 397 Lbs
with boiler: 190 kg ¢ 419 Lbs

1860 x 630 x 1100 mm « 73,2x24,8x43 in

1,28 mS « 45,2 ft3

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.
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UniversalbUgeltisch in drei
Ausflhrungen lieferbar:

¢ Silver-S: absaugend und blasend

¢ Silver-SV: absaugend, blasend und

dampfend
¢ Silver-A: absaugend.

Tischflache in  drei AusfUhrungen
lieferbar:
¢ Mod. Maxi: Abm.1300 x 500 -
Spitze 250 mm
¢ Mod.Maxi DOB Form: Abm.1300 x
500 - Spitze 300 mm
* Mod. Standard: Abm.1100 x 380 -
Spitze 230 mm nur flr Ausfihrung A
und S.

Eigenschaften:

Die optimale Benutzung des SILVER
Blgeltisches erreicht man durch das
BlUgeln “Spitze rechts”, indem der
Bediener das Bligeleisen mit der rechten
Hand fuhrt, das Kleidungsstlck mit der
linken Hand bewegt, und gleichzeitig
sorgt die Blas-oder die Absaugfunktion
far die Trocknung.

Die starke eingebaute DREIPHASIGE
Absaugungs-/Blasengruppe
ermoglicht hdhe Leistungen.
Ergonomische Lésungen, wie die Bligel-
eisenaufhangung, erleichtern die Arbeit
und beschleunigen die Produktion.

Zubehor auf Wunsch:

e 5 Ltr. oder 9 Ltr. eingebauter
Elektro-kessel mit elektronischer
Wasserniveaukontrolle.

¢ drehbare Bligeleisenablage.

« Dampfblgeleiseneinheit.

» Saugende/blasende Biigelarme -
Armel- oder Kissenbligelformen,
beheizt oder unbeheizt.

¢ Detachierformen.

¢ Beleuchtungsvorrichtungen mit oder
ohne Blgeleisenaufhdangung.

STANDARD

QPONY PONY S.P.A. 9 Via G. Di Vittorio, 8 20065 INZAGO (MI) - ITALY

Technische Daten

Elektrischer Anschluss
Absaugungs-/Blasenmotor

Pumpenmotor
Kesselwiderstand (5 It)

Kesselwiderstand (9 It)
Blgeleisenwiderstand
Tischbeheizung
Wasseranschluss
KesselabfluB
Dampfanschluss
Kondensatricklauf
Betriebsdampfdruck
Dampfverbrauch
Platzbedarf
Nettogewicht
Bruttogewicht
Verpackungsabmessungen
Volumen

*Auf Wunsch andere Spannungen.

SILVER A-S-SV

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
110V/1 or 220V/3-60 Hz

0,6 kW

0,3 kW (A-S) « 0,5 kW (SV)
3,3-5-6 kW (A-S) * 4-5-6 kW (SV)
0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
0,4-0,5-0,6 BHP (SV)

6-8-10-12 kW « 0,6-0,8-1-1,2 BHP

0,8 kW

0,7 KW (A-S) * 1,2 kW (SV)

Innerer Gummischlauch @ int.
13 mm « 0,5 in

1/2”

1/2”

1/2”
2,5 bar - 36 psi (S)
4,5 bar - 65 psi (SV)

3 +5kg/h 6,6 + 1lLbs/h (A-S)
6 + 10 kg/h * 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
1800 x 600 mm * 71x23,5 in
125 kg * 276 Lbs
with boiler: 155 Kg « 342 Lbs

180 kg * 397 Lbs
with boiler: 190 kg ¢ 419 Lbs

1860 x 630 x 1100 mm « 73,2x24,8x43 in

1,28 mS « 45,2 ft3

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.
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YHMBEpCabHbIN rnagvibHbIN
CTON, MPEACTAaBNEHHBIN B TPEx TexHu4yeckue [aHHble SILVER A-S-SV
BEPCUISIX:

230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*

aﬂeKTpI/ILIeCKOG nnTaHue 110V/1 or 220V/3-60 Hz

¢ Silver-S: Cton ¢ acnupaumeit n nogaysom
* Silver-SV: Cton ¢ acnupauyen,

NoAAYyBOM 1 Napom MoTop acnvpartopa /BeHTunaTopa 0,6 KW
 Silver-A: Cton ¢ acnvpaupen.

CTONELLHYLIA MOXET BbiTb BbINOIHEHA B TPEX MoTop Hacoca 0,3 kW (A-S) - 0,5 kW (SV)
BEpCUSX:
* Mop.Maxi: pasmeps! 1300 x 500 — ) 3,3-5-6 kW (A-S) - 4-5-6 kW (SV)
KOHeL| 250 MM PesuncTop 6onnepa (5 n) 0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
* Mop.BN: paamepsi 1300 x 500 — 0,4-0,5-0,6 BHP (SV)
koHeu, 300 MM .
o Mog,.Standard: pasmepsi 1100 x 380 — PeaucTop Goiinepa (9 n) 6-8-10-12 kW + 0,6-0,8-1-1,2 BHP
KoHel, 230 MM TOJIbKO AJ1s Bepcuii A u S.
PeaucTop yTiora 0,8 kW
XapaKTepucTuku: Pasorpes cTtona 0,7 kW (A-S) - 1,2 kW (SV)

Ons  onTumudaumn  akcnnyatauum — Silver
pekomMeHOyeTcs  rnagutb  C  MpaBbiM
KOHLIOM, [epxaTb YTIOr B MPaBON pPyke
N OOHOBPEMEHHO  BbIMOSHATL  CYLUKY
npy MNOMOWM MogdyBa WM acnupauuu, CnuB 6oiinepa 1/2”
rnepemeLLias npu 3Tom 13aenve IEBON PyKOW.

BbICOKME XapakTepUCTUKM FapaHTUPOBAHbI

BHyTpeHHAA pe3anHoBana Tpybka @ int. 13

MNopayva Bogb! mm ¢ 0,5 in

MOLLUHbIM ~ BCTPOEHHbIM  TPEXDA3HbBbIM CHabxetine napa 127
610kOM acnvpauun/nopaysa.

SDI'OHOMI/IHHble peweHnd, Kak nogBecka BongaT KOHOeHcaTa 1/2”

yTiora, COKpaLLaloT yCUns 1 yBENNYMBAKOT

NPOV3BOOUTENBHOCTb. 2,5 bar — 36 psi (S)

Pa6oyee naBneHve napa 4,5 bar — 65 psi (SV)

3 +5kgh 6,6 + 11Lbs/h (A-S)

MoTpebnenne napa

Akceccyapbl N0 3anpocy: 6 +10 kg/h » 13,2 + 22 Lbs/h (SV)
e BCTpoeHHbI 6onep Ha5 nunm 9 nc
QNIEKTPOHHBIM KOHTPOJIEM YPOBHS. Paswvepel 1800 x 600 mm - 71x23,5 in
¢ BpallaoLasacs noacTaBka ans yTora.
e BJ10K OTNapmBatoLLEro yTora. BoCINeTIo 125 kg * 276 Lbs
o KpOHLUTElMHbI ¢ acrpaumen/noanyBoM. with boiler: 155 Kg + 342 Lbs
o DOpPMbI ANS FN2XKEHNS PyKaBOB LN
180 kg * 397 Lbs
NMoAyLIEK C Pa3orpeBoM u He3. Bec 6pyTTO . o .
o DOPMbI 1715 BLIBEACHVIS! MTSTEH. with boiler: 190 kg * 419 Lbs
o B10K MOACBETKM C MOABECKOM yTiora
623 AR S SR AR Paamepbl ynakoBku 1860 x 630 x 1100 mm - 73,2x24,8x43 in
O6bem 1,28 m3 + 452 ft3

*[ipyrvne HanpAXXeHWA no 3anpocy.

B cesasn ¢ NPOV3BOACTBEHHbIMA TpeﬁOBaHV\ﬂMV\ BbllLieyKa3aHHble AaHHble He ABIA0TCA o0bs3aTeNbHbIMU.

STANDARD MAXI BN
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