
D-14 / 16 / 20 BM

OPCJE
• CARE IRON: automatyczna regulacja prędkości

maglowania w zależności od wilgotności
resztkowej.

• Niklowana rolka.
• Napięcie morskie 440V III 60 Hz bez N (modele

elektryczne).
• Napięcie 230V III 50-60 Hz.

STEROWNIK ELEKTRONICZNY BM
- Prosty i przyjazny dla użytkownika tryb automatyczny:
automatyczne zarządzanie prędkością maglowania zgodnie
z wybraną temperaturą: bardziej wydajne.
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury.

EFEKTYWNOŚĆ
- Dobre przewodzenie ciepła dzięki materiałowi i grubości rolki:
większa kontrola wydatku energetycznego.
- Automatyczne wyłączanie przy 80°C (parametr regulowany).
- Obieg oparów od dołu - zmniejsza zużycie energii.

SOLIDNOŚĆ
- Napędzanie rolki za pomocą falownika.
- Wysokiej jakości pasy prasujące Nomex: odporne na wysokie
temperatury.
- Panele typu skinplate ze stali nierdzewnej.
- Spiralny filc i prowadnica pasków zapewnia dłuższą żywotność.
- Niklowana rolka jako opcja: antykorozyjna, trwalsza.

ERGONOMIA
- Komfort akustyczny: <65 dB.
- Odpowiednia wysokość robocza: pasy podające na wysokości
990 mm.
- Minimalne obciążenie: oszczędność miejsca, odpowiednia dla
większości obszarów.
- Sterowanie elektroniczne z trybem Auto: łatwa obsługa,
zoptymalizowana prędkość prasowania.

KONSERWACJA
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów po obu stronach
maszyny.
- Podstawowe połączenia: podłączenie elektryczne i wyciąg
powietrza.

INNE
- Podczas jednej operacji suszy i prasuje płaską bieliznę prosto
z pralnico - wirówki wysokoobrotowej.
- Podawanie i powrót z przodu.
- Wbudowany system chłodzenia.
- Rolka ze stali polerowanej ø 325 mm.
- Szerokości robocze: 1400, 1600 i 2000 mm.
- Ogrzewanie palnikami gazowymi elektrycznymi lub
atmosferycznymi.
- Norma CE.

MAGLE PRASUJĄCO 
SUSZĄCE
Ø 325 MM
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A B C D E F G H I J
D-14 BM 1.952 1.846 900 750 1.510 980 1.112 140 746 686
D-16 BM 2.202 2.096 900 750 1.760 980 1.112 140 746 686
D-20 BM 2.552 2.446 900 750 2.110 980 1.112 140 746 686

*wilgotność 45%

1. Przyłącze elektryczne
2. Sterownik BM
3. Wyłącznik awaryjny
4. Ekstrakcja ø 98 mm
5. Korba
6. Główny wyłącznik

DANE TECHNICZNE JEDN. D-14 BM D-16 BM D-20 BM
DANE OGÓLNE

Teoretyczna wydajność - elektryczny* Kg/h 15-18 25-30 35-40

Teoretyczna wydajność - gaz.atmosferyczny* Kg/h 15-18 25-30 35-40
Teoretyczna wydajność - gaz.radiacyjny* Kg/h -- -- --
Moc odparowania Kg/h 7-14 14-21 21-28
Ø Rolka mm 325 325 325
Szerokość robocza mm 1400 1600 2000

Wysokość pasów podających mm 990 990 990
Prędkość maglowania m/min 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
Sterownik BM BM BM
Ilość programów (trybów) N° 2 2 2

Tylne wyjście + składarka NIE NIE NIE

MOC
Grzanie elektryczne kW 12 16,2 21
Całkowita moc elektryczna (model elektr.) kW 12,37 16,57 21,49
Grzanie gazowe kW 14 22,5 30
Całkowita moc elektryczna (model gazowy) kW 0,37 0,37 0,49
Grzanie parowe kW - - -
Całkowita moc elektryczna (model parowy) kW - - -
Silnik rolki kW 0,28 0,28 0,28
Silnik wentylatora kW 0,12 0,12 0,12 x 2
Dodatkowe zasilanie elektryczne składarki kW - - -

Dod. zasilanie elektr.: składarka + wyjście tylne kW - - -

PRZYŁĄCZA ELEKTR. GAZ ELEKTR. GAZ ELEKTR. GAZ

Napięcie 230V - III + T N°x mm²/A 4x6 / 32A 4x2,5 / 6A 4x10 / 50A 4x2,5 / 6A 4x16 / 63A 4x2,5 / 6A

Napięcie 400V - III + N + T N°x mm²/A 5x4 / 20A 5x2,5 / 6A 5x4 / 25A 5x2,5 / 6A 5x6 / 32A 5x2,5 / 6A
Ø Wlot gazu BSP 1/2” 1/2” 1/2”
Ø Wlot pary BSP - - -

Ø Kondensat (model parowy) BSP - - -

WYMIARY / WYMIARY Z OPAKOWANIEM

Szerokość / Szerokość z opak. mm 1.952 / 2.340 2.202 / 2.340 2.552 / 2.780

Głębokość / Głębokość z opak. mm 686 / 770 686 / 770 686 / 770

Wysokość / Wysokość z opak. mm 1.112 / 1.400 1.112 / 1.400 1.112 / 1.400
Waga / Waga z opak. kg 330 / 365 385 / 405 435 / 458
Objętość m3 1,51 / 2.52 1.70 / 2.52 1.97 / 3,00

INNE

Ilość wylotów oparów No 1 1 2

Ø Ekstrakcja mm 98 98 98

Przepływ powietrza m3/h 500 500 1.000

Poziom głośności dB 60 60 63
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