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JAKOŚĆ WPROWADZANIA 
ORAZ RENTOWNOŚĆ

ROZWIĄZANIA DLA 
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ 
RYNKU

Pralnie stale dostosowują 
oferowane usługi do zmian 
rynkowych. Kołdry, prześcieradła 
typu king-size, nowe artykuły - 
podajniki z serii DR stanowią 
odpowiedź na różne wymagania 
wprowadzania każdej pralni, 
zapewniając pożądaną jakość 
i wydajność oraz bezpieczeństwo, 
na jakie zasługują ich operatorzy.

WYDAJNOŚĆ
Stacje załadunkowe podajnika mają ergonomiczną konstrukcję, 
którą można dostosować do wzrostu każdego operatora, aby 
zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku. 
Można osiągnąć 300 sztuk na godzinę, w zależności od 
podawanego artykułu. Przy 3 pozycjach można uzyskać 900 
sztuk na godzinę na jednej linii, a przy 4 stacjach do 1200 sztuk 
na godzinę na jednej linii.

JAKOŚĆ
Elementy bielizny są umieszczane na przenośniku z dużą 
prędkością z marginesem błędu mniejszym niż 1 mm. Moc 
podciśnienia skrzynki ssącej i różne systemy jakości zapewniają 
doskonałe wprowadzanie.
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DUŻE ZNACZENIE 
PRECYZJI

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak 
klienci w hotelu, spa lub służbie 
zdrowia odczuliby siłę 
wprowadzania?
Wszyscy możemy sobie wyobrazić 
wrażenie czystości świeżo wypranej 
bielizny, nienagannie wyprasowanej 
pościeli. Czy jednak odczuwamy 
skutki wprowadzania?
Bez wątpienia! Dlatego, że artykuł 
jest delikatny dla naszej skóry, bez 
ani jednego zagniecenia. 
Wprowadzanie jest kluczowym 
elementem procesu prasowania. 
Moglibyśmy mieć najlepszy magiel 
i nie zapewnić najlepszego 
prasowania, jeśli zlekceważymy ten 
proces. Stopień precyzji, z jaką 
traktowana jest delikatna natura 
każdego przedmiotu, jest 
niewątpliwie związany ze sposobem 
jego podawania.

DR1+

DRM+



DRF 
AUTOMATYCZNA 
WPROWADZARKA CZOŁOWA

NIEZAWODNOŚĆ
Wszystkie elementy podajnika zostały indywidualnie 
przetestowane. Po uzyskaniu certyfikacji komponenty są 
dobierane do podajnika, który musi przejść 
rygorystyczne testy laboratoryjne. Charakterystyczną 
cechą tych podajników jest niezawodność.

KOSZTY
DRF może działać bez budowy wykopu, jeśli elementy 
do wprowadzenia nie przekraczają 2,5 m. Poprawia to 
higienę, zapobiegając kontaktowi bielizny z podłogą 
i oszczędza koszty prac budowlanych w pralni. 

GWARANCJA, 
RZETELNOŚĆ 
I DOKŁADNOŚĆ
Wymagania dotyczące prania ewoluują wraz 
z rynkiem. Nowe tkaniny i nowe rozmiary wymagają 
systemów wprowadzania przygotowanych do 
reagowania na zmiany. Pościel typu king-size lub 
queen-size, kołdry, pościele – nie ma ograniczeń 
w wprowadzaniu.



UCHWYTY PRZENOSZĄCE: WYTRZYMAŁOŚĆ I PRECYZJA
Zaciski napinające są niezależne od zacisków przenoszących, co pozwala na zwiększenie 
wydajności. Podczas przenoszenia jednego artykułu operator może podawać następny 
artykuł. Zaciski przenoszące mocno trzymają bieliznę. Nawet najgrubsze i najcięższe 
rzeczy, takie jak kołdry lub prześcieradła typu king-size, pozostają naprężone, aby 
zapewnić doskonałe podawanie.

STACJE ZAŁADUNKU: ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO
Stacje załadunkowe DRF zostały dokładnie przeanalizowane, aby zmaksymalizować 
komfort operatora i produktywność. Ich układ pozwala operatorom mieć wyraźny 
widok wkładanego artykułu, a tym samym kontrolować jego postęp. Ponadto 
przestrzeń między stanowiskami pracy jest szeroka i umożliwia łatwe ustawienie 
wózków na pranie. Ramiona zaciskowe, z systemem opatentowanym przez Girbau, 
umożliwiają szybkie przenoszenie bielizny i powrót zacisków bez zakłóceń, zwiększając 
w ten sposób wydajność. Wysokość zacisków można regulować, aby dostosować je do 
wzrostu operatora i łatwo opuścić, po prostu je naciskając.

PASEK TRANSFEROWY: DELIKATNA KONTROLA
Drążek przenoszący, wyposażony w układ podciśnieniowy na całej szerokości 
podajnika, przytrzymuje bieliznę za jej podłużny koniec. Element jest ustawiany 
i utrzymywany równolegle w niezwykle delikatny i precyzyjny sposób.

TECHNOLOGIA



SSĄCY STÓŁ PODAJĄCY
Stół podciśnieniowy DRF przytrzymuje 
element podczas jego ruchu w kierunku 
magla.

Pasy wykonane są z wyjątkowego materiału 
złożonego z silikonów, który zapewnia 
dodatkową przyczepność do silnie ssącego 
stołu.

Pasy są niezwykle wytrzymałe, co zmniejsza 
koszty konserwacji.

SKRZYNIA NAPINAJĄCA
Dolna część taśmy podającej to potężna 
skrzynka ssąca, która zasysa dolną część 
wprowadzanych artykułów.
Połączenie tego pudełka wraz z systemem 
szczotek napinających pomaga utrzymać 
napięcie artykułu, a tym samym podnosi 
jakość wprowadzania.
Jego poziom hałasu jest poniżej poziomów 
ustalonych przez najbardziej rygorystyczne 
przepisy.
Tryb automatyczny, na dole zasilacza, do 
usuwania przedmiotów, które spadły na dno 
pudełka, bez wstrzymywania produkcji.

STEROWANIE 
System graficznych ikon 
sterujących pozwala na łatwą 
i intuicyjną konfigurację podajnika.

Ikony są wspólne dla wszystkich 
maszyn Girbau, co ułatwia 
przenoszenie procesu uczenia się 
z jednej maszyny na drugą.

Ekrany menu, ułożone według 
funkcji, ułatwiają użytkownikowi 
zaprogramowanie wszystkich 
możliwości podawania różnych 
rzeczy do prania.

KROK 2 (AUTOMATYCZNE LINIE)

Zdecyduj, czy pracować tylko na 1 linii czy na 1 i 2 
jednocześnie.

1 LINIA

1 LINIA
2 LINIE

STACJE PODAWCZE

Zdefiniuj liczbę planowanych stacji dla 
wprowadzarki.



OPCJE

SZCZOTKI I PASY ROZKŁADAJĄCE (AR1)
Wysoce zalecana opcja, która jeszcze bardziej poprawia jakość 
wprowadzania. Taśmy usuwające zagniecenia umieszczone nad 
przenośnikiem wyjściowym wraz ze szczotkami 
rozmieszczonymi na jednym lub dwóch pasach w zależności od 
wybranego podajnika korygują ewentualne niedoskonałości.

SZCZOTKI ROZRZUCAJĄCE, PASY I KLAPY ODCIĄŻAJĄCE 
(AR2)
Oprócz wspomnianego wcześniej systemu szczotkowania 
i rozprowadzania, ta opcja obejmuje system odciążający pranie, 
co jest bardzo przydatne podczas podawania dużych rzeczy, 
takich jak poszwy na kołdry lub prześcieradła typu king-size. 
System unosi artykuł, "poklepując" go od dołu, zmniejszając 
ciężar artykułu, wygładzając zagniecenia i ułatwiając 
podawanie.

SYSTEM JAKOŚCI BIELIZNY STOŁOWEJ (AR3)
Oprócz szczotek i pasów rozprowadzających oraz ostrzy 
odciążających ta opcja zawiera system jakości poprawiający 
podawanie bielizny stołowej.

OPCJE UDOSKONALENIA JAKOŚCI

SZYB NA ZAWIASACH (FOS)
Kiedy DRF oferuje opcję podawania małych elementów, mogą 
wystąpić dwie różne sytuacje: podawanie dużych elementów - 
wymagające dołka lub ręczne podawanie małych elementów 
bez konieczności stosowania dołka. Opcja zawiasowego 
zagłębienia automatycznie zakrywa zagłębienie, gdy wkładane 
są małe przedmioty. W ten sposób przestrzegane są wszelkie 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii w miejscu 
pracy.

UCHWYT NA ZAWIASACH DO PODAWANIA MAŁYCH 
ELEMENTÓW  (E1) 
Ta opcja umożliwia przesuwanie główki wprowadzarki wraz 
z automatycznymi stacjami podającymi. Jednocześnie 
przenośnik podający opuszcza się na wysokość dostępną dla 
operatorów. W ten sposób dostępne są 4 linie wprowadzające.

DRUGI SERWER (SV2)
Podajnik może być wyposażony w drugi zestaw chwytaków 
przenoszących, które poruszają się wzdłuż maszyny, zbierając 
elementy ze stanowisk załadunkowych, napinając je 
i przekazując na listwę przenoszącą. Ta opcja jest niezbędna 
w przypadku produkcji przekraczającej 700 sztuk na godzinę, 
gdy praca jest zwykle prowadzona na dwóch torach.

OPCJE:
Licznik produkcji i oświetlenie wewnętrzne.



Automatyczny podajnik czołowy DRBS umożliwia 
podawanie bielizny różnego rodzaju i formatu na 1 
lub 2 torach w sposób automatyczny oraz do 4 
przy podawaniu ręcznym.

DRBS 
AUTOMATYCZNA 
WPROWADZARKA 
CZOŁOWA

WSZECHSTRONNOŚĆ
Konstrukcja docisków i technologia umożliwiają 
podawanie wszystkich rodzajów i rozmiarów bielizny. 
Ponadto w standardzie maszyny można wykonywać 
podawanie ręczne.

NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Każdy z elementów podajnika został przetestowany 
indywidualnie. Po uzyskaniu certyfikacji komponenty są 
wybierane do składu podajnika, który musi przejść serię 
trudnych testów laboratoryjnych. Charakterystyczną 
cechą tych maszyn jest niezawodność.

JAKOŚĆ
Artykuły pościelowe są szybko umieszczane na 
przenośniku podającym z marginesem błędu mniejszym 
niż 1 mm. Siła przyciągania skrzynki ssącej i różne systemy 
jakości zapewniają bezbłędne wprowadzanie.

KONSERWACJA
Prostota obsługi zapobiega komplikacjom w jego 
funkcjonowaniu i ułatwia czynności serwisowe.

DRBS2
DRBS3



System rolek dociskających podczas podawania zapewnia 
prawidłowe załadowanie przedmiotu, zwłaszcza jeśli jest 
ciężki lub ma tendencję do ślizgania się.

DRBS2/DRBS3
Ta maszyna jest wyposażona w szufladę do odsysania pyłu 
z przodu oraz stół ssący, który zapewnia wyższą jakość 
podawania i zwiększoną wydajność.

Zarówno DRBS2, jak i DRBS3 są wyposażone w 2 serwery, dzięki 
czemu osiągają produkcję odpowiednio do 790 i 1000 
elementów na godzinę.

Nowe, bardziej ergonomiczne zaciski podające.

Nowe, bardziej wytrzymałe zaciski serwerowe - dla ciężkich artykułów.

DRBS
Podajniki serii DRBS wyposażone są w najnowszy system 
bezpieczeństwa użytkowników - User Protection System. 
System ten, z drzwiami uniemożliwiającymi użytkownikowi 
dostęp do zacisków podajnika i serwerów podczas pracy 
maszyny, gwarantuje bezpieczeństwo operatorów 
i poprawną pracę. 



Wysoce zalecana opcja, która jeszcze bardziej poprawia jakość 
wprowadzania. Szereg taśm wygładzających umieszczonych nad 
przenośnikiem wyładowczym wraz z szeregiem szczotek na 1 lub 
2 torach, w zależności od wybranego podajnika, koryguje 
ewentualne niedoskonałości.

AUTOMATYCZNE 
WPROWADZANIE
Zdecyduj, czy chcesz 
pracować tylko z 1 torem, 
czy z 1 i 2 torami 
jednocześnie.

1 LINIA / 2 LINIE

WPROWADZANIE RĘCZNE 
Możliwość pracy z 1, 2 lub 
4 torami.

JAKOŚĆ

DRBS3

STEROWNIK
System graficznych ikon sterujących pozwala na łatwą 
i intuicyjną konfigurację podajnika.
Ikony są wspólne dla wszystkich maszyn Girbau, ułatwiając 
w ten sposób naukę - jednoczesną dla wszystkich maszyn.
Ekrany menu, ułożone według funkcji, ułatwiają 
użytkownikowi zaprogramowanie wszystkich możliwości 
podawania różnych rzeczy.

SZYB (obowiązkowy)
Najlepszą i najbardziej wydajną produkcję uzyskuje się poprzez 
zbudowanie z przodu dołu w podłodze. Ten szyb zapewnia 
maksymalną pionowość wkładania bielizny, zapobiegając jej 
ocieraniu się o podłogę i zapewniając bardziej precyzyjne 
i efektywne wprowadzanie bielizny.

OPCJE
OŚWIETLENIE

Łatwiej zobaczyć ewentualne plamy lub rozdarcia na 
ubraniach. Użyj przycisków "DIRTY" "BROKEN", aby te 
ubrania zostały rozdzielone z obwodu linii.

STACJE PODAWCZE

Stacje załadunkowe dla DRBS3 zostały 
starannie zaprojektowane, aby 
zapewnić operatorowi maksymalny 
komfort i wydajność.

Są to konfiguracje z 2 lub 3 stacjami 
roboczymi.

DRBS2 



DRM+ 
RĘCZNA 
WPROWADZARKA 
CZOŁOWA

Jest idealna do pralni wymagających prostego, 
ekonomicznego podawania ręcznego przy 
minimalnej konserwacji.
Zaprojektowana do podawania artykułów wszystkich 
rozmiarów - może pracować na 1, 2 lub 4 torach.
Prostota i wydajność to dwie główne cechy systemu 
DRM+.

PROSTOTA
Prostota nie oznacza mniejszych wyników. DRM+ 
zwiększa wydajność prania z myślą o prostocie. 
Twoi operatorzy docenią łatwą obsługę.

KONSERWACJA 
Świetna dostępność konstrukcyjna ułatwia konserwację.

WYDAJNOŚĆ
Dzięki temu podajnikowi ręcznemu produkcja wzrasta 
o 30% - 40% w porównaniu z bezpośrednim 
podawaniem do magla.

KOSZTY
DRM+ umożliwia wprowadzenie automatyzacji
procesu wprowadzania w sposób ekonomiczny, 
zwiększając w ten sposób produktywność i jakość 
prasowania bez konieczności dokonywania dużych 
inwestycji w sprzęt.



PODAJNIK NA ELEMENTY (AU) 
Chowana taca ułatwiająca 
wkładanie małych przedmiotów.

STÓŁ SSĄCY (ASP1) 
Ssanie na stole podajnika ułatwia 
pracę operatorom. Utrzymuje 
artykuł i zapobiega jego 
przemieszczaniu się, a tym samym 
zwiększa produktywność.

OCHRONA WÓZKA (BT) 
Stalowa szyna zapobiega 
uderzaniu wózków 
transportujących pranie 
w podajnik i ułatwia operatorom 
dostęp do wózków i ich ładunków.

RUCH SZYNOWY (T1) 
Ta opcja jest niezbędna do 
ułatwienia dostępu do podajnika 
oraz do prac związanych 
z czyszczeniem i konserwacją 
podajnika i magla.

SZCZOTKI DO ROZCIĄGANIA 
(SZCZOTKA)
Napinające szczotki rozkładają 
bieliznę na boki i poprawiają 
jakość podawania.

ZESTAW WIELOKOŁOWY (RIND) 
Zespół składający się z wolnych kół, 
szczególnie przydatny w przypadku 
braku ssania w stole podajnika. 
Kółka przytrzymują rzeczy podczas 
ich wkładania

OPCJE

TECHNOLOGIA
WIECEJ PRZESTRZENI 
Przestrzeń pod przenośnikiem podającym zapewnia miejsce na 
wózek do prania, poprawiając w ten sposób ergonomię 
i produktywność operatorów.

ERGONOMICZNE PODAWANIE 
Duża wolna przestrzeń na przenośniku podającym zapewnia 
bezpieczne i ergonomiczne podawanie przy bardzo dobrej 
widoczności wkładanego artykułu.

FILTR 
 Wyloty ssące wyposażone są w fibrynowe filtry retencyjne, które 
utrzymują jakość powietrza w środowisku pracy.

SKRZYNKA SSĄCA 
Skrzynka ssąca jest wyposażona w łatwo dostępne pokrywy 
ułatwiające prace konserwacyjne.

PRZETWORNIK PRĘDKOŚCI 
 Elektroniczny falownik prędkości automatycznie synchronizuje 
podajnik z prędkością magla.



DR1+ 
AUTOMATYCZNA 
WPROWADZARKA 
CZOŁOWA

Bardzo prosty automatyczny podajnik do 
automatycznego podawania artykułów na 1 linii. 
Pozwala również na ręczne podawanie elementów 
o dowolnej wielkości na 1, 2 lub 4 liniach.

WYDAJNOŚĆ
Wprowadzarka wyposażona w mechanizm zaciskowy, 
który pozwala jednemu operatorowi podawać do 300 
dużych elementów na godzinę na jednej linii oraz 
program przeznaczony dla 2 operatorów, umożliwiający 
im podawanie do 450 arkuszy na godzinę.

KONSERWACJA 
Prosta obsługa zapobiega komplikacjom 
w funkcjonowaniu i ułatwia czynności konserwacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO
Zaciski podające można zatrzymać, po prostu naciskając 
je ręcznie, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
operatora.

JAKOŚĆ
Automatyczne podawanie gwarantuje, że wszystkie 
artykuły są ułożone w jednej linii, wyśrodkowane, 
idealnie naprężone i rozciągnięte.



ZACISKI PODAJĄCE
W trybie automatycznym szereg przednich zacisków 
podających napina bieliznę i dokładnie podaje artykuł na stół 
ssący.

STEROWNIK
Sterowanie DR1+ jest intuicyjne i łatwe w obsłudze dzięki 
kolorowemu ekranowi dotykowemu, który umożliwia 
operatorowi zmianę programu systemu prasowania 
płaskiego. W ten sposób sterowanie podajnika, magla 
i składarki jest automatycznie synchronizowane.

SKRZYNKA SSĄCA I STÓŁ SSĄCY
Skrzynka ssąca zwiększa efektywność ssysania na stole 
podającym. Stół ssący mocno trzyma bieliznę.

SZCZOTKI USUWAJĄCE ZAGNIECENIA
Wygładzają pościel po umieszczeniu jej na stole ssącym, 
poprawiając w ten sposób jakość podawania.

Stalowa szyna zapobiega uderzaniu 
wózków transportujących pranie 
w podajnik i ułatwia operatorom 
dostęp do wózków i ich ładunków.

TACKA NA PRZEDMIOTY

OPCJE
RUCH SZYNOWY OCHRONA WÓZKA (BT)



SERIA DR

DRF DRBS DRM+ DR1+

Wymagania elektryczne Zainstalowana moc (max) kVA 21,89 21,5 3,2

Skompresowane powietrze Zużycie na 100 sztuk m3
10 8 -

Ciśnienie operacyjne bar 6 - 10 -

Wymiary Długość L mm (in) 5.080 (200) 4.955 (195) 3.475 (136,8)

Długość L1 mm (in) 4.850 (190,9) -

Długość Lu mm (in) 3.000 (118,1) 
3.300 (129,9) 
3.500 (137,8)

Wysokość (max) H mm (in) 2.613 (102,9) 2.085 (82) 1.629 (64,1)

Głębokość P mm (in) 2.710 (106,7) 2.625 (103,3) 1.137 (44,7)

Inne Prędkość przenośnika m/min (ft/min) 5 a 50 (16,4 to 164)

Poziom głośności dBA 76 72

Waga netto kg (lbs) 3.700 (8.157) 3.100 (6.834) 1.100 (2.425) 1.200 (2.645,5)

GIRBAU S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia

DRF DRBS DRM+/DR1+



P00294 21/04E&B
PROSTE & 
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

ŁATWE I TRWAŁE 
ROZWIĄZANIA

Proponujemy nowy sposób 
pracy, mający na celu 
osiągnięcie najlepszego 
rozwiązania w najprostszy 
możliwy sposób.

Po prostu poinformuj nas 
o swoich wymaganiach 
produkcyjnych. My 
zajmiemy się resztą. 

Proste i najlepsze.

Zobacz wideo

GIRBAU.COM


