
OPCJE
• Podwójny odpływ
• Zewnętrzny podwójny spust 3’’ (zalecany dla WED-11)
•  Pompa spustowa dla modeli WED-11 i WED-14
• Zawór normalnie zamknięty
•  AQUA FLOW: recyrkulacja kąpieli piorącej
• Nóżki poziomujące
• Karta przekaźnikowa 6 dodatkowych sygnałów dozowania
•  System ważenia: automatyczny system czujników ważenia

na stopach (zawiera 6 dodatkowych sygnałów dozowania)
• Drukarka
• Zestaw do komunikacji online IoT Danube
• Uszczelka silikonowa
• Odwracanie kierunku otwierania drzwi
• Przystosowanie do warunków tropikalnych: płyty

zabezpieczające
• Zestaw parowy: do przekształcenia urządzenia ogrzewanego

elektrycznie lub gorącą wodą w wersję parową
•  Cokół do poziomowania wszystkich maszyn od góry
•  Cokół do wyrównania wysokości załadunku (podstawa drzwi

na wysokości 850 mm)
• Cokół dla prania mopów: filtr w zestawie
• Zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Panel przedni ze stali nierdzewnej AISI 304
• Zestawy monet/żetonów
• Opóźnione otwieranie drzwi w przypadku braku prądu

STEROWNIK EASY TOUCH 2
- Przyjazny dla użytkownika i całkowicie programowalny 7”
wyświetlacz ET2
- Połączenie USB. Bezpłatne oprogramowanie komputerowe
do programowania, możliwości śledzenia, analizy danych…
- Wyświetlanie filmów (reklamy, instrukcje)
- 37 języków
8 sygnałów dozowania w standardzie

G FACTOR
- Wysoki współczynnik G-Factor: 450
- Zmniejszona wilgotność resztkowa, skrócony czas schnięcia

EFEKTYWNOŚĆ
- Inteligentne zarządzanie zużyciem
- Optymalny załadunek
- Gotowe zbiorniki do odzyskiwania wody: AQUABAC
- Niskie zużycie wody

WSZECHSTRONNOŚĆ
Wykonywane na zamówienie: personalizacja
OPL < > NA MONETY
Elektryczne < > Ciepła woda
Zawór spustowy < > Pompa
WET CLEANING jako standard

ZDOLNOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA
- Zdalny serwis techniczny
- Zarządzanie pralniami: OPL i COIN
- Zdalny system płatności

ERGONOMIA
- Największe średnice drzwi: Ø 373 mm (WED-11/14)
i Ø 460 mm (WED-18)
- Łatwy system otwierania/zamykania zamka drzwi

KONSERWACJA
- Panel na zawiasach: łatwy dostęp do części
- Równoważne części do wszystkich modeli: styczniki,
urządzenia elektroniczne, przekładnia
- Menu techniczne: śledzenie, diagnostyka błędów

INNE
- Modele wolnostojące
- Zewnętrzna obudowa w kolorze szarym
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304
- Dozownik detergentu z 4 przegródkami
- Elektroniczna kontrola niewyważenia z regulacją
częstotliwości
- Funkcja wspomagająca załadunek: kontrola wody i obrotów
- Produkt zatwierdzony przez CE i WRAS.
- Opcja ETL

PRALNICO    
WIRÓWKI 
WYSOKOOBROTOWE
WED-11 / 14 / 18 ET2
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* Program nr. 20, załadunek 75%

DOZOWNIK CHEMII 
ZATRZYMANIE AWARYJNE
PORT USB
ODPŁYW
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DO POMP DOZUJĄCYCH CHEMIĘ W PŁYNIE
PZRYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
DODATKOWY WLOT WODY
WLOT CIEPŁEJ WODY 
PRZYŁĄCZE WYRÓWNAWCZE
WLOT ZIMNEJ WODY
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD 
PODŁĄCZENIE CHEMII W PŁYNIE
PRZYŁĄCZE PARY
PORT ETHERNET 

DANE TECHNICZNE JEDN. WED-11 ET2 WED-14 ET2 WED-18 ET2
BĘBEN
Pojemność 1:9 / 1:10 Kg 11/10 14/13 20/18
Objętość I 100 130 180
Średnica mm 532 620 700
Głębokość mm 425 430 470
DANE OGÓLNE
Prędkość prania / wirowania obr./min 50/1.231 50/1.138 47/1.071
G Factor - 450 450 450
Maksymalna przekazywana siła KN 2,08 ±0,75 2,49 ±1,05 3,41  ±1,4
Częstotliwość siły dynamicznej Hz 16,7 16,7 16
Poziom głośności dB <70 <70 <70
Wersja samoobsługowa - TAK TAK TAK
Podwójny zawór - OPCJA (zewnętrzny) OPCJA OPCJA
System ważenia / System przechyłu - OPCJA / NIE OPCJA / NIE OPCJA / NIE
DRZWI
Wysokość środka drzwi / Wysokość podstawy drzwi mm 630/370 700/440 765/450
Średnica mm 373 373 460
MOC
Silnik kW 0,75 1,1 2,2
Moc ogrzewania elektrycznego kW 6 9 12
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny) kW 6,25 9,4 12,75
Całkowita moc elektryczna 
(model z ciepłą wodą i parowy) kW 0,75 1,1 2,2

PRZYŁĄCZA ELEKTR. PARA / 
GORĄCA WODA ELEKTR. PARA / 

GORĄCA WODA ELEKTR. PARA / 
GORĄCA WODA

Napięcie 230V - I + N + T Nº x mm2 / A 2 x 4 / 32A 2 x 1,5 / 6A 2 x 10 / 50A 2 x 1,5 / 10A 2 x 16 / 63A 2 x 1,5 / 10A
Napięcie 230V - III + T Nº x mm2 / A 3 x 2,5 / 20A - 3 x 4 / 25A - 3 x 6 / 40A -
Napięcie 400V - III + N + T Nº x mm2 / A 4 x 1,5 / 10A - 4 x 1,5 / 16A - 3 x 2,5 / 20A -
Dopływ pary (model parowy) Inch 1/2” 1/2” 1/2”
Maksymalne zużycie pary 
(model parowy) Kg/h 7 8,5 12

Wlot wody Inch 3/4” 3/4” 3/4”
Główne ciśnienie wody Kgs/cm2 2-4 2-4 2-4
Maksymalne zużycie wody* Lit/h 71,4 88,8 118,3
Odpływ Inch 3” 3” 3”
Wydajność odpływu Lit/min 200 200 200
WYMIARY / WYMIARY Z OPAKOWANIEM
Szerokość / Szerokość z opak. mm 692/730 788/830 884/930
Głębokość / Głębokość z opak. mm 788/1.000 869/1.010 913/1.030
Wysokość / Wysokość z opak. mm 1.185/1.417 1.307/1.560 1.415/1.700
Waga netto / Waga z opak. kg 230/239 250/283 360/393
Objętość m3 1,03 1,34 1,65
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y CGY CGZ
WED-11 692 788 1.185 370 373 125 354 913 1.085 916 1.100 985 61 74 101 292 352 610 448 226 626 580 1.080 442 1.145 424 577
WED-14 788 869 1.307 440 373 243 385 1.034 1.202 1.037 1.221 1.106 61 74 101 385 445 706 544 243 718 676 1.202 485 1.201 450 651
WED-18 884 913 1.415 450 460 95 380 1.135 1.303 1.138 1.322 1.207 61 74 101 429 509 802 640 348 814 772 1.303 569 1.297 464 702
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